[bookmark: _GoBack]辽宁省辽河干流防洪提升工程信息化一标（实体环境建设）原材料检测服务采购询价公告
致各报价人：
1、采购内容：
辽宁省辽河干流防洪提升工程信息化一标（实体环境建设）原材料检测服务。
2、报价人资格要求
2.1资质要求：供应商必须具有国内独立法人资格及有效的企业法人营业执照，并具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，且在有效期内，具有所检测产品的相关参数，并能够出具相关产品的检测报告。
2.2信誉要求：具有良好的商业信誉，无不良信用记录：未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单。
3、相关要求
3.1报价人应在规定的时间内向询价人做出一次性书面报价（含增值税普通发票，税率3%）。
3.2报价人提交的报价资料在符合本次采购需求的前提下，按照合理低价的原则确定中标人。
3.3拦标价3.5万元人民币。
4、报价文件编制要求
4.1报价文件格式见附表，需加盖公章。
4.2营业执照及资质证书复印件，需加盖公章。
5、报价文件递交时间
各报价人于2025年7月14日上午9:30前，将报价文件邮寄至沈阳兴禹水利建设工程质量检测有限公司（辽宁省沈阳市和平区光荣街68号）、将报价文件电子版发送至邮箱121983192@qq.com或面送至沈阳兴禹水利建设工程质量检测有限公司参与比选，逾期送达或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。
6、联系方式
询价人：沈阳兴禹水利建设工程质量检测有限公司
地址：沈阳市和平区光荣街68号
联系人：王浩宇
电话：15840436222

纪检监督电话：024-23875703
2025年7月14日
	附表：
辽宁省辽河干流防洪提升工程信息化一标（实体环境建设）原材料检测报价表

	序号
	品名
	规格型号
	检测项目
	单价
	备注

	1
	电缆线
	ZR WDZN BYJ
	导体电阻、电压试验、绝缘电阻、绝缘厚度
	
	

	2
	地暖管
	dn20xen1.9  S5
	液压试验、纵向回缩率、维卡软化温度
	
	

	3
	阀门
	DN20~DN110  PN16
	壳体试验、密封试验
	
	

	4
	木工板
	阻燃胶合板2440mm*1220mm*5~18mm
	燃烧性能：单体燃烧、不燃性
	
	

	5
	吸音板
	1500mm*1000mm
	燃烧性能：单体燃烧、不燃性
	
	

	6
	塑胶地板
	457.2x457.2mm
	燃烧性能
	
	

	7
	塑胶地板
	450mm*450mm*2.0mm
	燃烧性能
	
	

	8
	铝单板
	280*200mm
	抗拉强度、断后伸长率
	
	

	合计
	
	
	




（加盖公章）
