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盘山县联合桥闸重建工程环境影响评价
环境现状监测询价函



















询价人：辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
日   期：            二○二五年九月             
项目名称：盘山县联合桥闸重建工程环境影响评价环境现状监测（以下简称本项目）
项目概况：针对本项目指定区域内地表水、噪声及土壤环境开展环境现状监测。
工程地点：盘山县陈家镇韩家村附近。
资格条件：外委单位需为独立法人且具备环境检测与评价能力（具有检验检测机构资质证书）的企事业单位或科研院所，各单位在提供报价单的同时，需要提供以下附件：
（1） 营业执照复印件；
（2） 检验检测机构资质证书复印件；
（3） 检验检测机构资质认定证书附表中包含的相关参数检验检测能力范围的证明文件复印件；
（4） 具有类似项目业绩。
服务内容：针对本项目指定区域内地表水、噪声及土壤环境开展环境现状监测，检验完成后出具本项目检测报告，详情见附件2。
技术要求：根据环境检测相关法律、法规、行业技术标准完成检测并出具本项目检测报告。
外委费用限价：不超过人民币（大写）壹万元整。


联系方式：
询价人：辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
地  址：沈阳市和平区光荣街68号
联系人: 邓 旭 
电   话: 15981399104
电子邮箱：hpcyx@163.com
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附件1
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报价文件

















报价人：	     
日  期：	     


1 报价函              
报价函（格式）

辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司：
我方已仔细研究了盘山县联合桥闸重建工程环境影响评价环境现状监测询价函的全部内容，我方现报价金额为（含税价，税率为   ）人民币（大写）        元（小写：¥        ）服务周期：                              。
一．我方的报价文件包括下列内容：
1.报价函；
2.授权委托书；
3.服务价格明细表；
4. 资格审查资料 ；
5.     。
二．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
三．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。
四 ．            无         （其他补充说明）。


报价人：	
联系人：	                                       
电  话：                                         
[bookmark: _Toc69117387][bookmark: _Toc16176739]

2授权委托书
授权委托书
本人      （姓名）是                          （报价人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、确认、递交、撤回、修改盘山县联合桥闸重建工程环境影响评价环境现状监测 报价文件及签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件（正反面）、委托代理人身份证复印件（正反面）
	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面

	委托代理人身份证正面
	委托代理人身份证反面


注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。
报  价  人：                            
法定代表人：                            （签字）
委托代理人：                            （签字）
日      期：      年      月       日


3 服务价格明细表（格式自拟，需带有监测单位公章）
















4资格审查资料（见资格条件）


附件2                      监测方案
1.水环境现状监测
a)监测点位
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]共布设2个监测断面，分别位于现联合桥闸上游500m（1#）、拟建闸址下游500m（2#）。具体位置见表1。
表1	地表水环境现状监测点位表
	序号
	点位名称
	地理坐标

	1#
	现联合桥闸上游500m
	N41°13′53.46″，E122°11′29.63″

	2#
	拟建闸址下游500m
	N41°13′41.22″，E122°10′49.70″


b）监测项目
包括SS、水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、氟化物、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、氰化物、硫化物、粪大肠菌群、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅等24项。
c）监测方法
按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量监测技术规范》（HJ/T91.2-2022）中相关规定要求执行。
d）监测频次
近期监测1次，每次监测3天.
2.声环境现状监测
a)监测点位
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]共布设3个监测断面，均位于距离治理河段最近村庄，分别位于联合屯（1#）、西韩家窝铺村（2#）、韩家村（3#）。具体位置见表2。
表2	声环境现状监测点位表
	序号
	点位名称
	地理坐标

	1#
	联合屯
	N41°13′50.85″，E122°10′59.30″

	2#
	西韩家窝铺村
	N41°13′41.04″，E122°11′14.83″

	3#
	韩家村
	N41°13′42.16″，E122°11′9.88″


b)监测项目
连续等效A声级
c）监测方法
按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关规定要求执行。
d）监测频次
近期监测一天，连续监测2次，昼夜各监测1次。
3.土壤环境现状监测
a)监测点位
共布设3个监测断面，具体位置见表3。

表3	 土壤环境现状监测点位表
	序号
	点位名称
	地理坐标

	1#
	左岸堤防加培位置
	N41°13′44.11″，E122°11′8.98″

	2#
	旧闸址位置
	N41°13′46.12″，E122°11′9.92″

	3#
	新建闸址位置
	N41°13′47.60″，E122°11′3.05″


b)监测项目
pH、含盐量、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。
c）监测方法
按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）中相关规定要求执行。
d）监测频次
近期监测1次。
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