阿克苏市实验林场片区供水管网提升改造工程

地质勘察、工程测量询价函

询 价 人：  辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司   
日     期：            2025年11月26日               
阿克苏市实验林场片区供水管网提升改造工程

地质勘察、工程测量询价函
1.工程概况

新建阿克苏市实验林场输水管道及配套供水设施，供水规模4350m3/d。
2.服务内容
（1）测量供水管道沿线1：2000带状地形图，长32km，带宽50m。遇到影响和控制输水线路的重要公路、铁路、河流、渠道等交叉部位，测量范围适当加宽。测量面积15.45km2，最终成果的坐标系统为2000坐标系，高程基准采用1985国家高程基准。测量成果需满足各阶段（可行性研究、初步设计、施工图阶段）设计要求。测量范围及要求见附件1。

（2）按照相关规范要求，完成各阶段（可行性研究、初步设计、施工图阶段）《阿克苏市实验林场片区供水管网提升改造工程地质勘察报告》及附图。地质勘察工作量及要求见附件2。
3.勘测成果要求及验收标准

本工程勘测成果须严格遵循《水利水电工程测量规范》（SL197-2013）、《工程测量标准》（GB50026-2020）及《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）要求，测量成果须满足本工程各阶段勘察设计需求。
成果验收由本工程的项目负责人、新疆分公司负责人、项目分管总工组成验收小组，按照上述验收标准对工程勘测成果进行全面细致的检查和评估。对于不符合标准的地方，提出修改意见和要求，中标人根据反馈进行修改和完善，直至满足询价人的要求。
4.服务成果提交时间

委托合同签订后30日历天内。

5.报价人资质资格要求

（1）具有独立法人资格；

（2）具有行业主管部门颁发有效的工程勘察（岩土工程勘察或水文地质勘察）专业乙级及以上资质；

（3）具有行业主管部门颁发有效的工程勘察（工程测量）专业乙级及以上资质或测绘资质（工程测量）乙级及以上；

（4）具有单独完成本项目的能力，近五年具有水利工程地质勘察和测量业绩各一项。
6.本项目最高限价

不超过人民币（大写）陆拾万元整，报价金额超过最高限价的报价人不予受理。

7.报价文件的递交

7.1请将报价文件扫描件在2025年12月1日17时00分之前发送至3391617@qq.com。经审核合格后将纸质版报价文件邮寄至沈阳市和平区光荣街68号。
7.2逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

8.中标人的选定原则
报价人的报价文件是否响应了询价函的实质要求。对不满足资格要求的报价文件，出具废标原因说明。通过符合性评审的报价文件为有效文件，进行比价程序，询价人以价格为主要因素确定中标人。
9.联系方式

询 价 人：辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
地    址：沈阳市和平区光荣街68号
联 系 人：乔刚

电    话：13897977173
2025年11月26日

附件1：测量范围及要求
测量范围：阿克苏市园林社区、造林社区、祥林社区、兴林社区的所有居民区，及居民区间的道路。

测量要求：测量地形图应将居民区各家房子院落要绘制清楚，道路两侧的线杆标注清楚类型、水渠绘制清楚上下宽度及高程，其他地面构筑物参照执行，具体范围请联系乔刚，电话：13897977173。

附件2：地质勘察工作量及要求
地质勘察工作量：
地质勘察范围大约667.95公顷，地质勘察的主要工作量见下表。
	专业
	工作内容
	单位
	合计

	地质
	收集分析区域地震及地质资料
	组日
	1

	
	天然建筑材料调查
	组日
	2

	
	1/2000工程地质剖面图
	km
	15.32

	钻探
	钻孔
	m／孔
	90/15

	
	标准贯入试验
	组
	/

	
	重型动力触探N63.5
	组
	30/3

	坑探
	探坑
	m／孔
	28/7

	物探
	剪切波速
	m／孔
	/

	室内试验
	颗分
	组
	16

	
	比重、天然含水率、密度（天然、干）
	组
	20

	
	水质简分析（地表水、地下水）
	组
	2

	
	土质简分析、PH值、易溶盐含量
	组
	18

	
	填筑料
	组
	6


地质勘察要求：
地勘报告及附图中应明确地层岩性、岩土分界线、水文地质条件、地下水位（注明时间）、岩土体主要物理力学性质、建议开挖边坡、基础承载力、主要地质问题分析等。泵站位置单独提供构筑物工程地质条件。

